
  

История изменений ПО и документов изделия Астра-5131 исполнение Ш 

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:  

2 – ПО необходимо заменить,  

1 – ПО рекомендуется заменить,  

0 – ПО допустимо использовать  

Перечень сокращений: 

ПО – программное обеспечение; 

ПК – персональный компьютер; 

ПМ – программа и методика испытаний НГКБ.425152.041 ПМ; 

ПСИ – приемо-сдаточные испытания; 

ПП – печатная плата; 

РЭ01 – памятка по применению НГКБ.425152.041 РЭ01; 

Т27М - руководство по эксплуатации для сайта НГКБ.425152.041 Т27М 
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Май 
2016 

5131Sh-av1_1 
(5131Sh-

avt1_2_rev2) 

- 5131Shv1 - 5131sh-v1_1_instr 
 

5131-shv1_1 (на сайт) 

v1_1 В соответствии с актом № 653. 
В ПО: 
1) реализовано измерение и передача по 
радиоканалу на радиоприемное устройство  
«Астра-РИ-М РР» (МРР) значения темпера-
туры окружающего воздуха; 
2) реализован алгоритм подсчета и переда-
чи по радиоканалу на радиоприемное уст-
ройство  «Астра-РИ-М РР» (МРР) значений 
остаточной емкости элемента электропита-
ния. 

В РЭ01, Т27М: внесены изменения в про-
цедуру регистрации извещателя в РР (МРР) 
в режиме 2. 
В ПМ:  
1) изменены параметры сигналов оптико-
электронного канала; 
2) заменена история изменений. 

В ПО: устранена 
ошибка пересброса 
извещателя с воз-
можным попаданием 
в режим с тестовой 
передачей тонового 
сигнала в течение 1 
мин 
 
 

2 

Фев 
2016 

5131Sh-av1_0 
(5131Sh-avt1_3_1) 

- 5131Shv1 - 5131sh-v1_0_instr 
 

5131-shv1_0 (на сайт) 

v1_0 Базовая версия. Доп. Акт №590 от 26.01.2016 - - 

 


